	序号
	项  目
	数量
	材料要求
	安装要求

	1
	室外部分钢平台地板（热浸镀锌，G253/30/100WG）（室外）
	1624㎡
	a)地板使用热浸镀锌钢格栅板（G253/30/100WG），尺寸自行测量。

b)螺栓使用不锈钢材质制作的夹具或使用碳钢制作、热浸镀锌表面处理的夹具和螺栓，螺栓的直径不小于8 mm。
	a)使用砂轮机切割拆除旧平台地板，再在原位使用磁力钻开孔，最后螺栓安装；每件钢格板使用安装夹具的数量不少于4只

b)钢格板应平坦铺设安装，相邻的钢格板、钢格板与构件之间的安装高度差应不超过4mm。工作平台的净空间隙应不能让直径35 mm的球体通过下落。

	2
	室内部分钢平台地板（电镀锌，G253/30/100）（室内）
	820㎡
	地板使用螺栓安装电镀锌钢格栅板（G253/30/100），尺寸自行测量；螺栓、夹具材质与地板安装要求与室外钢平台一致。
	

	3
	室外部分楼梯踏步板（热浸镀锌，T4-G253/30/100WG，尺寸为90 cm *30cm）（室外）
	400块
	a)踏步板使用热浸镀锌钢格栅板（T4-G253/30/100WG），尺寸为90 cm *30cm。

b)螺栓规格不得小于M10，螺栓必须经热浸镀锌表面处
	a)使用砂轮机切割拆除旧平台地板，再在原位使用磁力钻开孔，螺栓安装；

b)相邻上下两块踏步板的垂直投影的搭接部分应不小于10 mm。

	4
	室内部分楼梯踏步板（电镀锌，T4-G253/30/100，尺寸为90 cm *30cm）（室内）
	80块
	楼梯踏步板使用电镀锌钢格栅板（T4-G253/30/100），尺寸为90*30mm；螺栓材质与地板安装要求与室外楼梯踏板一致。
	

	5
	平台地板的梁格角钢（热浸镀锌，螺栓安装，尺寸L63mm*6mm
	1463.7 m
	角钢和螺栓为热浸镀锌材质，角钢尺寸为L63mm*6mm
	拆除旧梁格角钢，再在原位使用螺栓安装

	6
	平台临边护栏（热浸镀锌，三球节，带踢脚板）
	1629延长米
	a)护栏使用球节栏杆（三球），平台栏杆高度1200mm，立柱间距1200mm，球外径76 mm，立柱外径48 mm，上扶手管外径42.3 mm，中、下横杆管外径均为33.5mm，踢脚板为100x5mm扁钢；护栏所有材质均为热浸镀锌。

b) 螺栓应使用不锈钢材质或使用热浸镀锌作表面处理，螺栓尺寸不小于M12；踢脚板螺栓表面作热浸镀锌处理，螺栓尺寸不小于M8。
	a)使用砂轮机切割拆除旧平台地板，再在原位使用磁力钻开孔，最后螺栓安装；

b)栏杆立柱使用底装式螺栓安装，踢脚板也采用螺栓连接

	7
	楼梯护栏（热浸镀锌，两球节，无踢脚板）
	330延长米
	a)楼梯护栏使用球节栏杆（两球），楼梯栏杆垂直高度1050mm，立柱间距1000mm，球外径76 mm，立柱外径：48 mm，上扶手管外径：42.3 mm，下横杆管外径为33.5mm，所有材质均为热浸镀锌。

b) 螺栓应使用不锈钢材质或使用热浸镀锌作表面处理，螺栓尺寸M12
	a)使用砂轮机切割拆除旧平台地板，再在原位使用磁力钻开孔，最后螺栓安装；

b)栏杆立柱使用底装式螺栓安装。

	8
	钢直梯及护笼（热浸镀锌，螺栓安装）
	256延长米
	a)带护笼的钢直爬梯，所有部件使用力学性能不低于Q235--B的钢材制作，表面作热浸镀锌处理(包括支撑)。

b) 梯梁采用60 mm×12 mm的扁钢，梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为500mm，梯梁延长至梯子顶部进、出平台顶面之上为1200 mm。梯梁延长段为喇叭型扩大，以使梯梁顶部内侧水平间距不小于600 mm，不大于760 mm。

c) 踏棍直径为25 mm的圆钢，梯子的踏棍垂直距离应相等，相邻踏棍垂直距离应为225mm，梯子第一级踏棍距基准面距离为300mm。

d) 爬梯护笼采用圆形结构，包括一张水平笼箍和5根立杆水平，笼箍采用不小于50 mm×6 mm的扁钢，立杆采用不小于40mm×5 mm的扁钢。护笼内侧深度由踏棍中心线起应不小于700 mm，圆形护笼的直径应为700 mm，水平笼箍应固定到梯梁上，立杆应在水平笼箍内侧并间距相等，与其牢固连接。水平笼箍垂直间距1500 mm。立杆间距300mm，均匀分布。护笼底部距梯段下端基准面为2100 mm，护笼顶部突出平台高度为1200 mm。
	a)钢直梯，至少焊接两队支撑，将梯梁固定在建筑物或设备上。

b) 安装在固定结构上的钢直梯，应下部固定，其上部的支撑于固定结构牢固连接，在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓连接。


